
Коммутатор Cloud Router
Switch MikroTik CRS510-8XS-
2XQ-IN
CRS510-8XS-2XQ-IN

Описание
Относится к линейке коммутаторов с портами 100 Гбит/с для задач, в которых требуется большая пропускная
способность (например, серверная или ЦОД)

Коммутатор оснащён восемью портами SFP28 с поддержкой скорости до 25 Гбит/с и двумя портами QSFP28 с
поддержкой скорости до 100 Гбит/с. Также присуствует консольный порт RJ45.

Несколько вариантов получения питания:
1. Предустановленные блоки питания (2 шт.) с возможностью горячей замены. Работа от сети переменного тока с
напряжением от 100 до 240В
2. Возможность работы от сети постоянного тока
- PoE-In 802.3bt (от 42.5-57 В)
- DC-разъём (от 36 до 57В)
- 2-pin клеммная колодка (от 36 до 57В)

Максимальное энергопотребление устройства составляет 45 Вт, без подключений максимальное
энергопотребление - 27 Вт.

Тип коммутатора
Тип коммутатора Управляемый L3 

Интерфейсы
Тип основных портов 25GigabitEthernet SFP28 

Интерфейсы 10/100BaseTX 1 

Интерфейсы 25GBase-X 8 

Интерфейсы 100GBase-X 2 

Комплект поставки

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Комплект поставки 

Кабель питания - 2 шт.
Комплект для монтажа в стойку - 2 шт.
Комплект для крепления - 1 шт.
Коннектор - 1 шт.
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