
Абонентская розетка SNR,
встраиваемая, под модули
Keystone, 1 порт
SNR-EM-KJ1

Описание
Розетка SNR-EM-KJ1 имеет размеры, соответствующие европейскому стандарту (86х86 мм), и устанавливается в
стандартную монтажную коробку. Данная модель широко используется при строительстве СКС, предназначена
для оконечивания медной линии связи и организации рабочего места. Конструкция розетки позволяет
устанавливать один модуль типа Keystone.

Модуль Keystone Jack, разработанный компанией АМP, на сегодняшний день является одним из самых
распространенных форматов телекоммуникационных контактных модулей и получил широкое применение при
cтроительстве СКС (монтаж наборных патч-панелях и настенных розеток). Конструкция модуля: на лицевой
стороне располжено гнездо RJ-45, с тыльной стороны находится контакты типа IDC. Заделка кабеля в модуль
выполняется стандартным инструментом для работы с IDC контактами. Корпус модуля снабжен надежными
фиксаторами, позволяющими легко и быстро установить его в корпус данной розетки. Модуль имеет цветовую
маркировку по стандарту T568A/B, что повышает простоту монтажа.

Розетка имеет простую конструкцию и состоит из суппорта, который крепится непосредственно к монтажной
коробке, и внешней рамки. Процесс установки прост и аналогичен монтажу стандартной розетки или
выключателя.

На лицевой панели находится площадка для маркировки, которая позволяет выполнять функцию
администрирования сети. Порт снабжен защитной шторкой.

Розетка обладает эстетичным внешний видом и отлично подойдет для различных интерьеров помещений.

Модуль Keystone в комплект поставки не входит.

Общие
Тип монтажа розетки Встраиваемая 

Количество портов 1 

Материал корпуса Пластик 

Цвет Белый 

Габаритные размеры, мм 86х86х15 

Комплект поставки 1
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