
Модуль Keystone Jack SNR,
экранированный, cat.5e,
горизонтальная заделка,
упаковка 6шт.
SNR-KJ-F5E-180

Описание
Варианты модулей Keystone Jack SNR

Артикул Исполненение Категория Способ заделки 

SNR-KJ-U5E-180 Неэкранированное 5е Горизонтальный 

SNR-KJ-U5E-90 Неэкранированное 5е Вертикальный 

SNR-KJ-F5E-180 Экранированное 5е Горизонтальный 

SNR-KJ-U6-180 Неэкранированное 6 Горизонтальный 

SNR-KJ-U6-90 Неэкранированное 6 Вертикальный

Общие
Тип коннектора RJ-45 

Полоса пропускания, МГц 100 

Исполнение Экранированный 

Схема разводки T568A/B 

Способ заделки контактов Горизонтальный 

Температура хранения, °C от -40 до 70 

Температура эксплуатации, °C от -10 до 60 

Количество в упаковке 6 

Категория 5e

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz


	Модуль Keystone Jack SNR, экранированный, cat.5e, горизонтальная заделка, упаковка 6шт.
	SNR-KJ-F5E-180
	Описание
	Общие



