
Проводная гарнитура VT1000
RJ9(03), Моно, Узкополосный
звук
VT1000 RJ9(03)

Описание
VT1000 RJ9(03) - проводная головная гарнитура с одним динамиком и разъемом RJ9 для подключения к IP-
телефонам SNR-VP, Yealink, и прочим. 

Бюджетное решение для эффективной работы в контакт-центраx и офисах. Облегченная конструкция позволяет
носить ее в течение всего дня без неприятных ощущений, а гибкий держатель микрофона обеспечит удобство
при использовании.

Основные особенности

Экономичное решение для call-центров
Узкополосный звук
Защита органов слуха с помощью технологии SafeTone ™
Настройка положения микрофона в диапазоне 300°
Гибкое крепление микрофона позволяет точно настроить его положение
Легкая конструкция позволяет длительно носить гарнитуру без дискомфорта
Штекер RJ9(03)

Комплект поставки

Гарнитура
Амбушюры
Краткое руководство
Клипса для крепления на одежде

Динамики
Количество наушников 1 

Диаметр динамика, мм 20 

Диапазон частот динамика, Гц от 300 до 3400 

Сопротивление 150 Ом ± 15% 

Общие
Чувствительность динамика, дБ 100±3 

Тип подключения проводное 
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Цвет чёрный 

Микрофон
Тип микрофона всенаправленный 

Шумоподавление микрофона нет 

Диапазон частот микрофона, Гц от 100 до 10000 

Чувствительнось микрофона, дБ -38±3 

Физические характеристики
Тип соединения RJ9 

Материал амбушюр поролон 

Длина провода, м 3

Доп. описание
Комплект поставки

Гарнитура
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