
AC1200 Wave 2
Внутренняя/наружная
гигабитная точка доступа MU-
MIMO EAP225-Outdoor
EAP225-Outdoor

Описание
Всепогодный корпус для создания сети вне помещения
Скорость Wi-Fi до 1200 Мбит/с благодаря технологии 2x2 MU-MIMO
Технология Omada Mesh обеспечивает беспроводное подключение между точками доступа на большом
расстоянии, делая их установку более удобной и гибкой
Поддержка роуминга, благодаря которому качество передачи голосового и видеотрафика не будет
ухудшаться при перемещении пользователей между локациями
Fast roaming (802.11k/v) обеспечивает высокую мобильность и автоматически переключает клиентские
устройства с одной точки доступа на другую
Высокая мощность передачи и антенны с высоким усилением обеспечивают большую зону покрытия
Бесплатный облачный программный контроллер Omada для удобного управления сотнями точек доступа
EAP
Facebook Wi-Fi и SMS-аутентификация для повышения статуса вашего бизнеса
Поддержка PoЕ 802.3af/пассивного PoE (POE- адаптер в комплекте) и удобный дизайн для простой установки

Общие
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц 2.4

5 

Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц 2x2 

Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц 2x2 

PoE 802.3af
Passive 

Портов LAN 0 

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 

802.11b
802.11g
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5) 

Уличный корпус Да 

Температура окружающей среды рабочая, °C от -30 до 70 
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Тип антенны всенаправленная
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