
Toчка доступа UniFi AC-SHD
UAP-AC-SHD

Описание
UAP-AC-SHD - мощная двухдиапазонная точка доступа класса Enterprise, выполненная в водонепроницаемом
корпусе, обеспечивающая максимальную скорость соединения в 800/1733 Мбит/с (2.4/5 ГГц), и способная
обслуживать до 500 беспроводных клиентов. Точка доступа оснащена специализированным беспроводным чипом,
обеспечивающим мониторинг эфира, защиту от радиоугроз, а также реализующим работу таких утилит как
airTime (показывает в реальном времени утилизацию каналов) и airView (показывает в реальном времени
радиообстановку).

Точка доступа поддерживает 4x4 MU-MIMO, Wireless Uplink, работает в стандартах 802.11a/b/g/n/ac/ac-wave2.
Оснащена двумя гигабитными сетевыми интерфейсами (с поддержкой PoE 802.3at).

Особенностью точек доступа Ubiquiti UniFi является совместимость с программным контроллером, работающим
под управлением Windows, MacOS или Linux. С помощью него точки доступа UniFi можно объединить в единую
беспроводную сеть с бесшовным роумингом. UniFi Controller можно скачать на сайте производителя:
http://www.ubnt.com/download/

Комплект поставки:
- комплект для монтажа;
- документация.

Внимание! Инжектор питания в комплект поставки не входит!

Общие
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц 2.4

5 

Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц 4x4 

Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц 4x4 

PoE 802.3at 

Портов LAN 2 

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11 

802.11b
802.11g
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5) 
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Роуминг 802.11k/v/r 

Уличный корпус Да 

Температура окружающей среды рабочая, °C от -10 до 70 

Тип антенны всенаправленная
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