
DECT базовая станция
Grandstream DP750
DP750

Описание
Grandstream DP750 — это DECT IP базовая станция, поддерживает до 5 беспроводных трубок DP720 на
расстоянии до 300 метров на улице и до 50 метров в помещении.Используя сочетание беспроводных технологий
и широкого бизнес-функционала, пользователь получает свободу перемещения и ряд важных функций, таких как
мультизадачность, интерком, перевод звонка, переадресация вызовов, трёхсторонняя конференц-связь,
технология Power over Ethernet. Grandstream DP750 поддерживает различные способы автонастройки и
протоколы безопасности (TLS/SRTP/HTTPS). 

Основные особенности:

10 SIP аккаунтов;
3-х сторонняя аудио-конферения;
Совместимость с SIP и DECT стандартами;
Авто-настройки через TLS/SRTP/ HTTPS и TR-069;
ZERO-config при использовании с IP PBX от Grandstream;
Поддержка PoE

Функции IP АТС
Количество линий (SIP 
аккаунтов) 10 

Сеть
Сетевые протоколы 802.1x; ARP; DNS; TLS; TCP; UDP; RTCP; RTP; ICMP; RARP; NTP; TFTP; HTTP; SRTP; IP; 

HTTPS; LLDP-MED; SSH; IPv6 

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/c 

Поддержка сетевого 
подключения 

PPPoE
DHCP 

Физические характеристики
Цветовая гамма черный 

Размеры, мм 28.5 x 130 x 90 

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция 

Кодеки и настройки голоса
DTMF RFC2833 / In-band / SIP Info 

Питание
Адаптер питания вход 100-240V 

Адаптер питания выход 5VDC 1A 

Поддержка PoE Да 

DECT
Зона покрытия в 
помещение, м 50 

Зона покрытия вне 
помещения, м 300
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